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Impressum

GE@SOFT

Vermessungssysteme

Westwall 8
47608 Geldern

tel. 02831-89395
fax 02831-94145

email info@geosoft.de
Internet www.geosoft.de

Hotlinezeiten:

Montag-Donnerstag 9.00-12.00 und 14.00-17.15
Freitag 9.00-12.00 und 14.00-16.00
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Was macht das Programm ?

Nehmen wir mal an, Sie haben ein neues Tachymeter, wissen aber nicht wie gro3 die
Additionskonstante dieses Geréts ist. Also fuhren Sie drauf3en eine Additionskonstantenbestimmung
nach Schwendener durch. Die drauf’en notierten Messwerte kdnnen Sie jetzt bequem in lhr
GEOSOFT Additionskonstantenbestimmungs-Programm eingeben. Haben Sie eventuell sogar
Sollstrecken? Kein Problem, das Programm vergleicht ebenfalls die Sollstrecken und gibt eine
mogliche Differenz aus.

Das Verfahren nach Schwendener

Bei dem Verfahren nach Schwendener werden min. 3 Stative in einer Flucht aufgebaut. Die
Teilstrecken sollten unterschiedlich sein, allerdings jeweils ein vielfaches ihres Tachymeter-
Feinmalstabes (meist 10m) haben. Auf das erste Stativ wird das Tachymeter aufgebaut, auf den
anderen beiden jeweils ein Reflektor (es sollte allerdings der gleiche Reflektor bzw. das gleiche
Prisma sein). Jetzt misst man von Standpunkt 1 die Strecke zum Punkt 2 und zum Punkt 3. Das
Tachymeter wird anschlie@end von Standpunkt 1 abgebaut und auf Punkt 2, unseren neuen
Standpunkt 2, wieder aufgebaut. Von dort aus, wird dann noch einmal bis zum Punkt 3 gemessen.
Die notierten Ergebnisse kdnnen jetzt in das Programm eingegeben werden.

Die Messung ist auf bis 4 Standpunkte & den Riickblick erweiterbar.

—>

(Standpunkt)
@ @

(Standpunkt)

—>

Seite 4 — Additionskonstantenbestimmung Handbuch



Die Oberflache

Das Programm ist ziemlich simpel aufgebaut. Der Obere Bereich ist fiir die Eingabe der Bestimmung
nach Schwendener vorgesehen. Hier sind die

Bl GEOSOF T Additionskonstantenbestimmung @SS} ersten drei Felder (A2, A3, B3 ; blau hinterlegt)

gemessen: | 2 3 1 Pflichtfelder. Diese drei Felder missen auf jeden
Info Fall ausgefillt sein, damit eine Bestimmung nach
A Standpurkt ‘ | | * Die Felder A2, &3 und .
g ] | D snlBl e e Schwendener durchgefuhrt werden kann. Alle
S e w0 anderen Felder sind optional wahlbar. Haben Sie
o | \ | Standounkt immer nur ,nach vorne" gemessen, so tragen Sie
ihre Messwerte einfach ein.
C (Schwendener] = A steht fir Messung 1 und 1,2,3 & 4 fir jeweils
einen angemessenen Punkt. Feld Al ist z.B. der
Optional: 1
LA 5 ; ; Standpunkt bei Messung 1.
Info . .
e | | e Haben Sie von jedem Standpunkt aus auch
Standpunkt zwischen den Soll-und . . . . .
e gemessenan wieder zurtick gemessen, so tragen Sie dies in

e Strecken berechnet. = ~
enunit Jades Feld st oo den dafiir vorgesehenen Feldern ein.

pHeen: Wenn Sie zusétzlich noch Sollstrecken zwischen
| <] | den einzelnen Punkten haben, kénnen Sie diese

Bearbeiter - | -~ | auch im unteren Programmteil eingeben. Hier

D atum derKalibrierung - |Dornerstag 17 ugust 2006 -] | haben  Sie die Mdoglichkeit die Sollstrecken
zwischen jedem einzelnen Punkt einzugeben.
e buckvasches | | Snater wird ihnen dann eine mégliche Differenz
zwischen den gemessenen und den Sollstrecken

ausgegeben.

Es besteht auBerdem die Moglichkeit ein Gerat, Bearbeiter und das Datum der Kalibrierung einzu-
tragen. Hier kdnnen Sie die Eingaben entweder von Hand tatigen, oder sich eine .txt-Datei, die im
selben Verzeichnis wie das Programm liegt, anfertigen in den die gewiinschten Informationen ste-
hen. Dabei gehen Sie wie folgt vor:
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.txt-Datei erstellen, in der Bearbeiter / Gerate gespeichert sind

Wenn Sie die Geréte und / oder den Bearbeiter bequem aus einer Liste auswahlen wollen, missen
Sie sich eine .txt-Datei, die im selben Verzeichnis wie das Programm liegt, erstellen in der die
gewunschten Informationen stehen. Dabei gehen Sie wie folgt vor:

Wechseln Sie im Explorer in den Programm-Ordner von Additionskonstantenbestimmung.exe .

& Neuer Ordner Hier erstellen Sie bitte eine neues
Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 Textdokument & be_nennen €s
~gerat.txt* bzw. ,bearbeiter.txt” .

il - ) ;! - - . . .
Quuk - @ F Psuten [romer [ 57 X ¥) In dieses kénnen Sie dann einfach
Adresse |E| C:\Dokumente und Einstellungen'GC_ME\Eigensa Dateien|visual Studio ProjectsiMeuer Ordner in je eine Zeile ein Gerat bZW- einen
Name Griifie | Typ Bearbeiter eintragen.

[ additionskonstantenbestimmung, exe 92 KB  Anwendung
Ansicht b
Symbole anordnen nach 3 EI' gerdt.txt - Editor
Akkualisieren Datei Bearbeiten Format  Ansicht 7
Lefca TPs 1200
Ordner anpassen. . Geodimeter 690
Einfiagen L_ID gﬁn
Werknopfung einfigen sokkia
Kaopieren riickg&ngig machen Strg+2
& oo
Eigenschaften @ Yerknipfung
a Akkenkoffer
ﬂ Bitrnap 4

@ Microsoft Word-Dokument
Microsoft PowerPoink-Prasentation
G] Wavesound

@ Microsoft Excel-Arbeitsblatt

[ zIP-komprimierter Crdner
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Mdégliche Fehler

1.) Sie haben die 3 Pflichtfelder nicht ausgefllt!

L] "_\ Bitte Flllen Sie mind. die Felder AZ, A3 & B3 aus!
L]

2.) Sie wollen Drucken, haben die 3 Pflichtfelder ausgefullt und trotzdem kommt
diese Fehlermeldung. Sie missen ihre Eingabe noch auswerten!!!

—

Fehler! [X]

L] "_n,, Ihr Dokument isk leer! Bitke flllen Sie mind, die Felder 82, A3 & B3 aus & werten s anschliefend aus!
L
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